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2	 Oberflächenschutz Parklift
Für Systeme: Parklift 200, 310, 313, 340, 405, 450, 413, 461, 462, 464, 465, 635

2.1	Systemrelevanter Oberflächenschutz

2.2	Symbolerklärung

200 310 313 340
405 
450

 
413

461 
462

464 
465 635

Fahrbleche     
Auffahrbleche, Abdeckbleche  
und evtl. Plattformverlängerung

Seitenwangen/Mittelwangen

Traversen

Schrauben der Fahrblechbefestigung,  
Unterlegscheiben und Muttern

Ständer

Abstrebung Ständer

Hydraulikzylinder

Torsionsrohr/Gleichlaufwelle

Kettenräder/Ritzel

Ketten/Zahnstangen

Dübel für Anlagenbefestigung

Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben

Hydraulikrohre, Hydraulikverschraubungen, Bolzen

Untere Hydraulikzylinderbefestigung

Befestigungen Ständer/Seitenwange

Befestigungen Torsionsrohr/Seitenwange

Befestigungen Hydraulikzylinder/Seitenwange

Umwehrungsrohr

Umwehrungspfosten

Magnetventile Alu Alu Alu Alu Alu Alu Alu Alu

Hydraulikaggregat

Anfahrkeil
Fahrblech

Seitenwange
Haupttraverse

Abdeckblech

Auffahrblech

Traverse

Mittelwange

Traverse

evtl. Plattformverlängerung

Ständer

Zahnstange/Kettenräder

Kette/Kettenräder

Hydraulikzylinder

Abstrebung

untere Hydraulikzylinderbefestigung

mit einem beidseitigen Überzug aus einer Legierung aus  
Zink-Aluminium-Magnesium von ca. 16 µm (in Anlehnung  
an DIN EN 10346)
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ca. 45 µm 
Zinkauflage (örtliche Schichtdicke als Mindestwert)
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ca. 55 µm 
Zinkauflage (örtliche Schichtdicke als Mindestwert)
bei Einzelanlagen teilweise feuerverzinkt nach DIN EN 10326  
mit 275 g/qm, ca. 20 µm Zinkauflage, teilweise feuerverzinkt  
nach DIN EN ISO 1461 mit ca. 55 µm Zinkauflage;  
bei Doppelanlagen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
mit ca. 55 µm Zinkauflage
feuerverzinkt nach EN 10327,  
ca. 20 µm Zinkauflage (bandverzinkt)

Zink-Lamellenbeschichtet

galvanisch verzinkt nach DIN 50961,  
Zinkauflage ca. 5–8 µm

ohne Beschichtung

lackiert mit Einschichtlack oder pulverbeschichtet,  
Schichtdicke ca. 80 µm, Farbton signalgelb (RAL 1003)
Vorbereitungsgrad P1 nach DIN EN ISO 8501,  
pulverbeschichtet auf Epoxydharzbasis, 
Schichtdicke ca. 60–80 µm
Blechbefestigung zu Seiten- und Mittelwangen aus selbstfurchenden 
Schrauben, zinklamellenbeschichtet, ca. 12–15 µm Schichtdicke;  
Unterlegscheiben und Muttern galvanisch verzinkt nach DIN 50961, 
Zinkauflage ca. 5–8 µm

*

*	Je nach Version der Anlage sind Teile der Fahrbleche feuerverzinkt
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3	 Oberflächenschutz Combilift
Für Systeme: Combilift 551, 552, 552_MR, 542, 542_MR, 543, 543_MR

3.1	Systemrelevanter Oberflächenschutz

3.2	Symbolerklärung

551 552 552_MR 542 542_MR
 

543
 

543_MR

Fahrbleche 

Auffahrbleche, Abdeckbleche

Seitenwangen

Traversen

Schrauben der Fahrblechbefestigung,  
Unterlegscheiben und Muttern

Ständer

Hydraulikzylinder

Lagerplatten

Querträger

Kettenräder/Ritzel

Ketten/Drahtseil

Dübel für Anlagenbefestigung

Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben

Hydraulikrohre, Hydraulikverschraubungen, Bolzen

Anfahrkeil

Laufschienen EG-Plattform

Befestigungen Hydraulikzylinder

Magnetventile

Hydraulikaggregat

Seitenwange

Anfahrkeil

Traverse

Fahrblech

Querträger

Ständer vorne

Laufschiene EG-Plattform

Auffahrblech

Ritzel

Hydraulikzylinder

Hydraulikzylinder

Abdeckblech

Ständer hinten

Kette

mit einem beidseitigen Überzug aus einer Legierung aus  
Zink-Aluminium-Magnesium von ca. 16 µm (in Anlehnung  
an DIN EN 10346)
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ca. 45 µm 
Zinkauflage (örtliche Schichtdicke als Mindestwert)
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ca. 55 µm 
Zinkauflage (örtliche Schichtdicke als Mindestwert)

Zink-Lamellenbeschichtet

galvanisch verzinkt nach DIN 50961,  
Zinkauflage ca. 5–8 µm

ohne Beschichtung

lackiert mit Einschichtlack oder pulverbeschichtet,  
Schichtdicke ca. 80 µm, Farbton signalgelb (RAL 1003)
Vorbereitungsgrad P1 nach DIN EN ISO 8501,  
pulverbeschichtet auf Epoxydharzbasis, 
Schichtdicke ca. 60–80 µm
Blechbefestigung zu Seitenwangen aus selbstfurchenden  
Schrauben, zinklamellenbeschichtet, ca. 12–15 µm Schichtdicke;  
Unterlegscheiben und Muttern galvanisch verzinkt nach DIN 50961, 
Zinkauflage ca. 5–8 µm
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4	 Oberflächenschutz Combiparker
Für System: Combiparker 560

4.1	Systemrelevanter Oberflächenschutz

4.2	Symbolerklärung

560

Fahrbleche

Auffahrbleche, Abdeckbleche

Seitenwangen

Traversen

Schrauben der Fahrblechbefestigung,  
Unterlegscheiben und Muttern

Stützen

Hubschuhe

Querträger

Längsträger

Einfahrrampe

Anfahrkeil

Hubmotor

Motor (Querverschiebung)

Welle

Ritzel

Ketten

Dübel

Hubschuhe

Anfahrkeil

Fahrblech

Stütze

Seitenwange

Einfahrrampe

Auffahrblech

Hubmotor

Welle

Kette

Kette

Längsträger

Stütze
Motor
Querträger

Dübel
Traverse
Motor

Dübel

Ritzel

mit einem beidseitigen Überzug aus einer Legierung aus  
Zink-Aluminium-Magnesium von ca. 16 µm (in Anlehnung  
an DIN EN 10346)
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ca. 45 µm 
Zinkauflage (örtliche Schichtdicke als Mindestwert)
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ca. 55 µm 
Zinkauflage (örtliche Schichtdicke als Mindestwert)

Zink-Lamellenbeschichtet

galvanisch verzinkt nach DIN 50961,  
Zinkauflage ca. 5–8 µm

ohne Beschichtung

lackiert, Beschichtung für normale Umweltbelastung C1, 
Farbton anthrazitgrau (RAL 7016)
lackiert, Beschichtung für mittlere Umweltbelastung C3, 
Farbton kieselgrau (RAL 7032)
Blechbefestigung zu Seitenwangen aus selbstfurchenden  
Schrauben, zinklamellenbeschichtet, ca. 12–15 µm Schichtdicke;  
Unterlegscheiben und Muttern galvanisch verzinkt nach DIN 50961, 
Zinkauflage ca. 5–8 µm
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5	 Oberflächenschutz Parkplatte/Drehplatte
Für Systeme: Parkplatte 601, 503; Drehplatte 505

Beispiel: Parkplatte 601 Drehplatte 505

5.1	Systemrelevanter Oberflächenschutz

5.2	Symbolerklärung

601 503 505

Fahrbleche

Abdeckbleche

Auffahrteil

Radanschlag

Seitenträger

Rahmen

Traversen

Schrauben der Fahrblechbefestigung,  
Unterlegscheiben und Muttern

Lauf- und Führungsschiene

Nivellierschiene

Kettenräder/Ritzel

Ketten/Zahnstangen

Dübel für Anlagenbefestigung

Rahmen Drehplatte

Grubeneinfassung

Abdeckbleche

Seitenträger

Auffahrteil

Abdeckbleche

Abdeckblech

Fahrblech

Radanschlag

Lauf- und  
Führungsschiene

Rahmen Drehplatte

Grubeneinfassung

Laufschiene

mit einem beidseitigen Überzug aus einer Legierung aus  
Zink-Aluminium-Magnesium von ca. 16 µm (in Anlehnung  
an DIN EN 10346)
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ca. 45 µm 
Zinkauflage (örtliche Schichtdicke als Mindestwert)
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, ca. 55 µm 
Zinkauflage (örtliche Schichtdicke als Mindestwert)
teilweise feuerverzinkt nach DIN EN 10326 mit 275 g/qm,  
ca. 20 µm Zinkauflage, teilweise feuerverzinkt nach  
DIN EN ISO 1461 mit ca. 55 µm Zinkauflage

feuerverzinkt nach DIN EN 10326 mit 275 g/qm

Zink-Lamellenbeschichtet

feuerverzinkt nach EN 10327,  
ca. 20 µm Zinkauflage (bandverzinkt)

galvanisch verzinkt nach DIN 50961,  
Zinkauflage ca. 5–8 µm

ohne Beschichtung

Blechbefestigung zu Seitenwangen aus selbstfurchenden  
Schrauben, zinklamellenbeschichtet, ca. 12–15 µm Schichtdicke;  
Unterlegscheiben und Muttern galvanisch verzinkt nach DIN 50961, 
Zinkauflage ca. 5–8 µm


