


LEBENSPHASEN

Der innovative ,Parking Tower*“ bildet den thematischen Schwerpunkt des Projekts. Seine Lage KIQIJW ZHUGHQ 'LH ORGXOH EHVWHKHQ DXV 6DQGZLFKSDQHHOHQ PLW JUR%AIFKL
am Ubergang zur historischen Carlstadt im derzeit wenig genutzten Schwanenmarkt-Park verweist ten Fenstern und angepasstem Sonnenschutz. Die Montage erfolgt per Kran oder Helikopter, was

auf den besonderen urbanen Kontext. Die Wahl dieses Ortes ermdglicht eine doppelte Interven - HLQH SUIILVH XQG HIA]JLHQWH 7UDQVIRUPDWLRQ HUP|JOLFKW 6IPWOLFKH 6\VWHP
tion, die Verlagerung des ruhenden Verkehrs aus dem dicht bebauten Altstadtgebiet sowie die IGftung und Energieverteilung sind in sieben Technikgeschossen untergebracht.

$NWLYLHUXQJ HLQHU ELVODQJ XQWHUJHQXW]WHQ *U*QAIFKH
Die Erschlie3ung erfolgt tber einen zentralen Stahlbetonkern mit Treppen und Feuerwehrauf -

Der Tower ist nicht als statische Infrastruktur konzipiert, sondern als transformative Struk - zug. Zwei aulRen liegende Panoramaaufziige erschlie3en die spateren Terrassen und aktivieren

tur fur mehrphasige Nutzungsszenarien. In der ersten Phase dient das Geb&ude als automati - die Fassade. In der dritten Phase erfolgt die vollstandige Umwandlung des Towers zu einem

siertes Parkhaus sowie als Mikrohub fiir urbane Logistik. In den unteren Geschossen erfolgt Wohngebaude. Die Tragstruktur wird dabei nicht Giberformt, sondern in der Chronologie erhal -

die Sammlung, Biindelung und Distribution von Paketen die innerhalb des Quartiers mittels WHQ *UXQGODJH ELOGHW HLQ 6WDKOEHWRQWUDJZHUN PLW ODQJIULVWLJHU 1XW

Lastenradern, autonomen Robotern oder Drohnen verteilt werden. Wodurch der innerstadtische
/ILHIHUYHUNHKU VLJQLAN DQW UHGX]LHUW ZLUG (LQ AOLJU DQHV YRUJHKDQJHQHV Oi¢istedivauvhiiche RVirgua® désFB0diWs manifestiert sich nicht ausschlieflich in vertikaler

vor Tieren und Witterung, wird mit Photovoltaik-Modulen ausgestattet und erzeugt so Energie. Ausdehnung, sondern steht in einem unmittelbaren Bezug zur angrenzenden Bilker Stral3e.
Die Etablierung eines 6ffentlich zuganglichen Cafés im Erdgeschoss initiiert eine Aktivierung Durch die Verlagerung des ruhenden Verkehrs entstehen neue Mdglichkeiten fir GriinrAume, tem -
des Stadtraums und generiert bereits in einer friihen Phase soziale Schnittstellen zur Nach - porare Nutzungen und gemeinschaftliche Aneignung des 6ffentlichen Raums. Die Stral3e erhalt
barschaft. ihre urspringliche Rolle als sozialer Ort zuriick. In einer begleitenden Umfrage wurden mehr
Grin, soziale Interaktion und Nicht-Kommerzialitat gewiinscht. Aspekte, die bewusst bertick -
Mit dem Ruckgang des Stellplatzbedarfs durch neue Mobilitdtsformen beginnt die zweite Phase, sichtigt wurden. Der Parking Tower symbolisiert eine ,lernende Stadt”, die Wandlungsprozesse
der Tower wird zur Hybridstruktur. Reversibel konstruierte Parkplattformen werden schritt - nicht nur zuldsst, sondern baulich vorwegnimmt. Ein Statement fur eine resiliente, adaptive
weise zurlickgebaut und durch modulare Wohnkapseln ersetzt, die in die Primarstruktur einge - Urbanitat.

‘"LH 1HW]H VLQG DO\

AH[LEHO XQG YHUGLFKWHW XP DXI YHUIQGHUWH ORELOLWIWVQXW]
'LH 1XW]XQJ GHV 7TRZHUV DOV YROOZHUWLJHV :RKQKDXV VWHOOW

hybrides Gebaude. Im Prozess erfolgt der Riickbau der Parkplattformen und
Bestimmung des Objekts dar. Die vertikale Infrastruktur bleibt

sukziderer Ersatz durch modularer Wohnkapseln. Die Stadtentwicklung ist
Solarnetze umgeben die Parkplatzplattform des Infrastrukturgebaudes und
JHZIKUOHLVWHQ VR GLH (QHUJLHYHUVRUJXQJ
voltaik-Module konstruiert, die zur Erzeugung von Energie genutzt werden und

erhalten. Der Ubergang von Infrastruktur- zu Wohnnutzung wird als

Mit sinkenden Bedarf an Stellplatzen beginnt die Transformation in ein
Architektonische Chronologie urbanen Wandels inszeniert.

PHASE 1, INFRASTRUKTURGEBAUDE

Das automatisierte Parkhaus verfugt tber eine integrierte
Logistikstation, die das Quartier erganzt.

Die unteren Stockwerke beherbergen ein Mikrohub fir die Paketzu
stellung. Oberirdisch wird ein Mobility Hub bereitgestellt.

PHASE 2, HYBRIDSTRUKTUR

PHASE 3, WOHNGEBAUDE

ENERGIEGEWINNUNG DURCH SOLARNETZE

zur Realisierung eines nachhaltigen und emissionsarmen Stadtraums beitragen.
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'LH HLQ]JHOQHQ ORGXOH VLQG GDEHL AH[LEHO NRPELQLHUEDU

Die Wohnkapseln stellen eigenstandige, vorgefertigte Module dar, die in
ermaoglicht eine schrittweise Transformation der Infrastruktur in Wohnraum.

die tragende Hauptstruktur des Turms eingehangt werden. Dies
Beliiftungssysteme wird durch sieben eingeplante Technikgeschosse

selbsttragende Bauteile, insbesondere die Parkplattformen,
ermdglicht, wodurch die Funktionsfahigkeit des

rasterartiges Skelett aus Stahlbeton charakterisiert,
welches auf eine langfristige Adaptionsfahigkeit

in allen Phasen hin konzipiert wurde.

Im Hinblick auf die Infrastrukturnutzung wurden

in reversibler Leichtbauweise als
brandschutzbeschichtete Stahlrahmen ausgefuhrt.

Die Integration intelligenter Steuerungs-, Energie- und
Gebaudes in jeder Phase der Nutzung gewahrleistet wird.

ENERGIE UND TECHNIKGESCHOSSE

Das priméare Tragwerk ist durch ein
SEKUNDAR TRACKSTRUKTUR
MODULARE WOHNKAPSELN

PRIMAR TRACKSTRUKTUR
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